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●端子メッキ時に回路部と端子部境界に貼る事でメッキ
　液の浸入を防ぎます。（N-300）
●端子メッキ時に回路部と端子部境界に貼る事でメッキ
　液の浸入を防ぎます。（N-300）
●端子メッキ時に回路部と端子部境界に貼る事でメッキ
　液の浸入を防ぎます。（N-300）

●端子メッキ時に回路部と端子部境界に貼る事でメッキ
　液の浸入を防ぎます。（N-300）
●端子メッキ時に回路部と端子部境界に貼る事でメッキ
　液の浸入を防ぎます。（N-300）

●端子メッキ時に回路部と端子部境界に貼る事でメッキ
　液の浸入を防ぎます。（N-300）
●端子メッキ時に回路部と端子部境界に貼る事でメッキ
　液の浸入を防ぎます。（N-300）
●端子メッキ時に回路部と端子部境界に貼る事でメッキ
　液の浸入を防ぎます。（N-300）

●回路部をマスキングし､メッキ液の飛散や蒸気による
　汚れを防止します。（N-380）

●回路部をマスキングし､メッキ液の飛散や蒸気による
　汚れを防止します。（N-380）
●回路部をマスキングし､メッキ液の飛散や蒸気による
　汚れを防止します。（N-380）
●回路部をマスキングし､メッキ液の飛散や蒸気による
　汚れを防止します。（N-380）

●回路部をマスキングし､メッキ液の飛散や蒸気による
　汚れを防止します。（N-380）
●回路部をマスキングし､メッキ液の飛散や蒸気による
　汚れを防止します。（N-380）

●回路部をマスキングし､メッキ液の飛散や蒸気による
　汚れを防止します。（N-380）
●回路部をマスキングし､メッキ液の飛散や蒸気による
　汚れを防止します。（N-380）
●回路部をマスキングし､メッキ液の飛散や蒸気による
　汚れを防止します。（N-380）

●ハンダ付作業やレベラー加工処理工程中にフラックス
　やハンダから端子部をマスキングします。
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特 徴

メッキ・ハンダ付作業時の回路保護に適したプリント基板用マスキングテープです。
密着性に優れている上､使用後の糊残りも少なく,簡単に剥離できるので作業性が良好です。
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仕 様

N -300 N -380 N -700

 ●用途 メッキ液浸入防止 メッキ液蒸気汚染防止 ハンダマスキング

 ●材質 PETPフィルム PVCフィルム クレープ紙

 ●色 緑 青 白

 ●粘着力 5.48 N/20mm 1.00 N/20mm 7.00 N/18mm

 ●伸び 90% 230% 7%

 ●厚み 0.1mm 0.08mm 0.28mm

 ●長さ 30ｍ 100m 50m

 ●幅 3種（9､12､15mm) 3種（50､100､200mm) 2種（12､15mm)

品番
項目

作 業

メッキ処理終了
後､N-380を剥離

ハンダレベラー
処理終了後､
N-700を剥離


