
150万画素
CCDカメラ実装基板・目視検査支援システム・Ｎｅｏ Ｖｉｅｗ

自動検査装置（ＡＯＩ）とのコンビネーションにより,AOIが検出した不良箇所を,真上と斜めからの拡大画像で正確に

ピンポイント検査できる目視検査支援装置。拡大鏡や顕微鏡による二次検査工程を効率化する事ができます。

■2種類（上/斜め）の検査画像

←上カメラ
の画像

斜めカメラ
の画像↓

上からの画像では見ずらい,ICリード部
の斜角度検査が可能です。

全周(360°)

回転検査

機能を網羅

不良検出

局部検査

自動検査
装置（AOI)

Ｎｅｏ
Ｖｉｅｗ

 ●品番 NVS400DL NVS400DM

 ●検査範囲 50×50mm～330×255mm 50×50mm～610×510mm

 ●最大部品高さ

 ●対応OS

 ●撮像ユニット

 ●照明ユニット

 ●検査データ

 ●電源

 ●装置外形寸法／重量 （W）670×（D）752×（H）724mm／80kg （W）880×（D）830×（H）772mm／85kg

 ●重量 80kg 85kg

28mm

AC：100V　120V　200V　220V　（50／60Hz）

Windows７　64bit

CCDカメラ（150万画素）×2

白色LED（調光制御機能付）

リレーショナルデータベース管理

①製造番号

を入力

②NeoViewに

基板をセット

④判定結果

の入力

↓

検査完了

③拡大表示

局部検査

確認箇所を拡大表示 サンプル画像

ポイント表示AOIからの不良情報を表示

画
面
構
成

■接続可能なAOIメーカー
・㈱サキコーポレーション　・パナソニック㈱

・名古屋電機工業㈱　・ヤマハ発動機㈱

･㈱コーヨンテクノロジー　・アイパルス㈱

・アジレントテクニロジー㈱　三菱重工㈱

・㈱ニッケ製作所　・Orbotech Inc.

・TRI（Test Reserch Inc. ・ViTrtox Inc.


