
第3槽 (乾燥槽) 
送風ボリューム

調整ツマミ

第2槽 (リンス槽) 
バブリング量
調整ツマミ

第1槽 (洗浄槽) 
バブリング量
調整ツマミ

第3槽 (乾燥槽) 
ON/OFFツマミ

第2槽 (リンス槽) 
ON/OFFツマミ

第1槽 (洗浄槽) 
ON/OFFツマミ

炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230炭化水素系洗浄剤用 3槽式洗浄システム･TWS-230

JET噴流により,実装基板のフラックス残渣を効率的に除去！
外部エアー入力タイプなので,引火点のある炭化水素系溶剤の洗浄作業においても高い安全性を確保！

特徴

●点火源対策仕様により炭化水素系溶剤に対応
外部エアーのみで起動する (電気不使用) ので,引火点のある炭化水素系溶剤に
よる洗浄作業においても高い安全性を確保する事ができます。

●フラックス残渣除去に有効なJET噴流機構
第1槽 (本洗浄) および第2槽 (リンス) に､JET噴流 (バブリング） 機構を採用する
事により,実装基板に付着した頑固なフラックス残渣を,確実に洗い落とします。

●静電気によるトラブルを抑制
機構部品の一部 (ニップル／ホース類) に帯電防止パーツを採用すると同時に槽
やフレームの金属面に静電防止剤 (半永久持続タイプ) を塗布する事で静電気に
よる発火のリスクを軽減します。 

仕様JET噴流（バブリング）

洗浄液の揺動（噴流圧力）

と発泡の力で,実装基板に

付着したフラックス残渣を

効率的に洗い落とすJET

噴流 (バブリング) 機構を

洗浄槽 (第1槽) と,リンス

槽 (第2槽) の底面に装備。

●外部エアー圧  0.5～0.75Mpa

●槽寸法／容量 (W)230×（D)420×（H)304mm／約34リットル（3槽共通）

●装置外形寸法 (W)1,035×(D)560×（H)740mm／約76kg　

●対応基板寸法 MAX・350×260mm

●洗浄カゴ寸法 (W)192×（D)368×（H)300mm

システム構成

エアー入力口
（逆流防止弁付き）

バブリング機構
（発泡筒）
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